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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise
Das DSL-Modem alpha DSL WTM HS entspricht der europªischen Norm EN60950 ðSi-
cherheit von Einrichtungen der Informationstechnik. Die sichere Konstruktion verhindert 
eine Gefªhrdung von Personen oder Sachen.

¸ Lassen Sie Reparaturen nur von autorisiertem Fachpersonal durchf¿h-
ren!

¸ Benutzen bzw. installieren Sie Ihr Gerªt nicht in explosionsgefªhrde-
ten Rªumen!

¸ Die Gerªtekontakte nicht mit metallischen sowie spitzen Gegenstªn-
den ber¿hren!

¸ Die Anschlusskabel des Gerªtes sind nur an die daf¿r vorgesehenen  
Steckdosen anzuschlieÇen!

¸ Wenn das Gerªt beschªdigt ist, darf es nicht in Betrieb genommen 
werden, es besteht akute Lebensgefahr durch einen elektrischen 
Schlag. Bei Beschªdigung des Netzgerªtes sollten Sie zuerst die Si-
cherung des betreffenden Stromkreises entfernen, um danach gefahr-
los das Netzgerªt zu entfernen und wenn nºtig durch ein Austausch-
gerªt zu ersetzen!

¸ Sch¿tzen Sie das Gerªt vor Wªrmequellen und direkter Sonnenein-
strahlung!

¸ Sch¿tzen Sie das Gerªt vor Staub, Nªsse, aggressiven Fl¿ssigkeiten 
und Dªmpfen!

¸ Das Gerªt darf nur mit zugelassenem Zubehºr verbunden werden!
¸ Geben Sie das Gerªt nur mit vollstªndiger Bedienungsanleitung an  

Dritte weiter!
¸ Das DSL-Modem alpha DSL WTM HS ist nach endg¿ltiger AuÇerbetrieb-

nahme nur umweltgerecht zu entsorgen!

Warnung!
 Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich 

Funkstºrungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, 
angemessene MaÇnahmen durchzuf¿hren.
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alpha DSL WTM HS

alpha DSL WTM HS

Anzeigen:
1 DSL  Anzeige f¿r den Zustand der DSL-Verbindung
2 Pwr.  Anzeige Stromversorgung extern
3 PoE  Anzeige Stromversorgung Power over Ethernet (PoE)

Ausf¿hrung siehe Typschild:
¸ Variante alpha DSL WTM HS A f¿r ITUG.992.1 Annex A
¸ Variante alpha DSL WTM HS B f¿r ITUG.992.1 Annex B (G.dmt 1TR112 (UR2))

Verpackungsinhalt pr¿fen
Im Auslieferungszustand enthªlt die Verpackung:
¸ DSL-Modem alpha DSL WTM HS mit Power-Klemmstecker
¸ 4 Gummif¿Çe
¸ Bedienungsanleitung
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Anschluss

alpha DSL WTM HS anschlieÇen
In der folgenden Grafik sehen Sie, wie Sie das alpha DSL WTM HS verkabeln m¿ssen:

1. LAN-Buchse am alpha DSL WTM HS sowie LAN-Buchse am PC (Netzwerkkarte / 
optional Switch / Hub) oder Router mit RJ45-Patch-Kabel verbinden

2. Splitter sowie alpha DSL WTM HS mit weiterem RJ45-Patch-Kabel (ungeschirmtes 
Kabel verwendbar) verbinden

3. Spannungsversorgungsleitung am Power-Klemmstecker anklemmen und am 
alpha DSL WTM HS anstecken.

Achtung:
 Die Spannungsversorgung kann wahlweise auch mittels PoE (Power over Ethernet) 

¿ber den LAN-Anschluss erfolgen.
 Sind beide Spannungsversorgungsarten aktiv, ist die externe Spannungsversor-

gung ¿ber Power dominant gegen¿ber PoE (Power over Ethernet).
 Fªllt eine Spannungsversorgung aus, ist die Energieversorgung des Gerªtes durch 

die zweite Spannungsversorgung gewªhrleistet (Spannungsversorgungsredun-
danz). 

 Die Nichteinhaltung der vorgegebenen Spannung kann zur Zerstºrung des alpha 
DSL WTM HS f¿hren.


















