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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise
Das ADSL-Modem entspricht der europªischen Norm EN60950 ðSicherheit von Einrich-
tungen der Informationstechnik. 

¸ Benutzen bzw. installieren Sie Ihr Gerªt nicht in explosionsgefªhrde-
ten Rªumen!

¸ Die Gerªtekontakte nicht mit metallischen sowie spitzen Gegenstªn-
den ber¿hren!

¸ Die Anschlusskabel des Gerªtes sind nur an die daf¿r vorgesehenen  
Steckdosen anzuschlieÇen!

¸ Installieren Sie das Gerªt nie wªhrend eines Gewitters!
¸ Sch¿tzen Sie das Gerªt vor Wªrmequellen und direkter Sonnenein-

strahlung!
¸ Sch¿tzen Sie das Gerªt vor Staub, Nªsse, aggressiven Fl¿ssigkeiten 

und Dªmpfen!
¸ Das Gerªt darf nur mit zugelassenem Zubehºr verbunden werden!
¸ Geben Sie das Gerªt nur mit vollstªndiger Bedienungsanleitung an  

Dritte weiter!
¸ Das ADSL-Modem ist nach endg¿ltiger AuÇerbetriebnahme nur um-

weltgerecht zu entsorgen!
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alpha DSL WTM PC

alpha DSL WTM PC

Anzeigen:
1 DSL Anzeige f¿r den Zustand der DSL-Verbindung
2 Power Anzeige f¿r den Betriebszustand des Modems
3 LAN Anzeige f¿r den Zustand der LAN-Verbindung

Anschl¿sse:
4 DSL DSL-Eingang zum Anschluss an den Splitter
5 USB / LED USB-Anschluss / Anschluss f¿r externe LED zur DSL-Signalisierung
6 LAN Standard-Ethernet-Anschluss f¿r PC oder Netzwerkgerªte
7 PCI PCI-Verbinder gem. PC/104-Plus Spezifikation
8 ISA 8-Bit und 16-Bit-ISA-Verbinder gem. PC/104 Spezifikation
9  Anschluss f¿r interne Spannungsversorgung (nur bei Ausf¿hrung  
  alpha DSL WTM PC AD und alpha DSL WTM PC BD)

Ausf¿hrung mit Spannungsversorgungsplatine siehe Typschild:
¸ Variante alpha DSL WTM PC AD f¿r ITUG.992.1 Annex A
¸ Variante alpha DSL WTM PC BD f¿r ITUG.992.1 Annex B (G.dmt 1TR112 (UR2))

Ausf¿hrung ohne Spannungsversorgungsplatine:
¸ Variante alpha DSL WTM PC A f¿r ITUG.992.1 Annex A
¸ Variante alpha DSL WTM PC B f¿r ITUG.992.1 Annex B (G.dmt 1TR112 (UR2))

Verpackungsinhalt pr¿fen
Im Auslieferungszustand enthªlt die Verpackung:
¸ DSL-Modem alpha DSL WTM PC 
¸ Spannungsversorgungsplatine und 3-adrige Verbindungsleitung (nach Ausf¿hrung)
¸ DSL-Adapterkabel (RJ45-Buchse auf 2-poligen Steckverbinder)
¸ LAN-Adapterkabel (RJ45-Buchse auf 10-poligen Steckverbinder)
¸ LED (LED an 6-poligen Steckverbinder)
¸ Bedienungsanleitung
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alpha DSL WTM LP

alpha DSL WTM LP

Anzeigen:
1 DSL Anzeige f¿r den Zustand der DSL-Verbindung
2 Power Anzeige f¿r den Betriebszustand des Modems
3 LAN Anzeige f¿r den Zustand der LAN-Verbindung

Anschl¿sse:
4 DSL DSL-Eingang zum Anschluss an den Splitter
5 USB / LED USB-Anschluss / Anschluss f¿r externe LED zur DSL-Signalisierung
6 LAN Standard-Ethernet-Anschluss f¿r PC oder Netzwerkgerªte
7  Eingang interne Spannungsversorgung am DSL-Modem
8  Ausgang interne Spannungsversorgung zum DSL-Modem
9  Eingang externe Spannungsversorgung an Stromversorgungsplatine

Ausf¿hrung mit Spannungsversorgungsplatine siehe Typschild:
¸ Variante alpha DSL WTM LP AD f¿r ITUG.992.1 Annex A
¸ Variante alpha DSL WTM LP BD f¿r ITUG.992.1 Annex B (G.dmt 1TR112 (UR2))

Ausf¿hrung ohne Spannungsversorgungsplatine:
¸ Variante alpha DSL WTM LP A f¿r ITUG.992.1 Annex A
¸ Variante alpha DSL WTM LP B f¿r ITUG.992.1 Annex B (G.dmt 1TR112 (UR2))

Verpackungsinhalt pr¿fen
Im Auslieferungszustand enthªlt die Verpackung:
¸ DSL-Modem alpha DSL WTM LP 
¸ Spannungsversorgungsplatine und 3-adrige Verbindungsleitung (nach Ausf¿hrung)
¸ DSL-Adapterkabel (RJ45-Buchse auf 2-poligen Steckverbinder)
¸ LAN-Adapterkabel (RJ45-Buchse auf 10-poligen Steckverbinder)
¸ LED (LED an 6-poligen Steckverbinder)
¸ 2-adrige Stromversorgungsleitung
¸ Bedienungsanleitung
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