
1

Inbetriebnahmeanleitung

al
p

h
aÈ

 o
p

en
  a

ir



2 3

Sicherheitshinweise
¸ Das Telefon ist als Wandgerªt zum Anschluss an eine analoge Teilnehmerleitung 

mittels TAE-Stecker vorgesehen. Der Einsatz kann sowohl am Haupt- als auch am 
Nebenstellenanschluss erfolgen.

¸ Vor dem ¥ffnen des Telefons alpha open air ist grundsªtzlich der TAE-Stecker zu 
ziehen! (Ausnahme: Programmierung
Dabei darf nur die daf¿r vorgesehene Programmiertaste im Gerªteinneren 
(siehe Bild 4) betªtigt werden.)

¸ Lassen Sie Reparaturen nur von autorisiertem Fachpersonal durchf¿hren!
¸  Benutzen bzw. installieren Sie Ihr Gerªt nicht in explosionsgefªhrdeten Rªumen, in 

unmittelbarer Nªhe von elektromagnetischen Feldern (z. B. Haushaltgerªte, 
    TV- und Videogerªte)!
¸  Bei der Inbetriebnahme ist nach der Montage zuletzt der Stecker der Telefonan-

schlussschnur an die Anschlussdose anzustecken!
¸  Bei der AuÇerbetriebnahme ist zuerst der Stecker der Telefonanschlussschnur aus 

der Anschlussdose zu ziehen!
¸  Die Telefonanschlussschnur des Gerªtes ist nur an die daf¿r vorgesehene Steck-

dose anzuschlieÇen!
¸  Entsteht bei unsachgemªÇem Gebrauch des Gerªtes die Gefahr des Ber¿hrens 

elektrisch leitender Teile, ist sofort der Stecker der Telefonanschlussschnur aus der 
Anschlussdose zu ziehen!

¸  Die Benutzung des Telefons bei Gewitter geschieht auf eigene Gefahr!
¸  Geben Sie das Telefon nur mit vollstªndiger Bedienungsanleitung an Dritte weiter!
¸  Das Telefon ist nach endg¿ltiger AuÇerbetriebnahme nur umweltgerecht zu ent-

sorgen!
¸ Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise
    Das Telefon entspricht dem Stand der Technik. Vom Gerªt kºnnen Restgefahren 

ausgehen, wenn es von nicht qualifizierten Personen montiert oder in Betrieb ge-
nommen wird.

¸ Verbot von Umbauten und Verªnderungen
    Das Telefon darf ohne ausdr¿ckliche Zustimmung des Herstellers weder konstruktiv 

noch sicherheitstechnisch verªndert werden. Jede Verªnderung schlieÇt eine Haf-
tung des Herstellers f¿r daraus resultierende Schªden aus. Insbesondere sind jeg-
liche Reparaturen und Lºtarbeiten an der Platine untersagt.

ESD - SchutzmaÇnahmen
Beim ¥ffnen des Gerªtes sind die ESD - SchutzmaÇnahmen nach 
DIN EN 61340-5-1/-2 zu beachten (Herbeif¿hren eines Potentia-
lausgleichs zwischen Kºrper und Gerªtemasse sowie Gehªuse-
masse ¿ber einen hochohmigen Widerstand (ca. 1 MOhm) z. B. 
mit einem handels¿blichen ESD-Armband).
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1. Gerªtetypen alpha open air
In dieser Inbetriebnahmeanleitung sind die folgenden Gerªtetypen beschrieben:
alpha open air mit 4 Zielwahltasten (Telefon mit 4 Zielwahltasten)
   besitzt 4 programmierbare Zielwahltasten und kann in verschiedenen 
   Betriebsarten benutzt werden. (siehe Punkt 5.2)

alpha open air ohne Tastatur (Telefon mit Zielwahlautomatik)
 hat Zielwahlautomatik, bei Abheben des Hºrers erfolgt automatisch die Wahl 
 der programmierten Rufnummer. (siehe Punkt 5.3)

Die Montage und Inbetriebnahme erfolgt f¿r beide Gerªtetypen wie in den nachfol-
genden Punkten 3. und 4. beschrieben. Die Funktionsmerkmale und deren  nde-
rungen kºnnen Sie ab Punkt 5. nachlesen. 

2. Lieferumfang
¶ 1 alpha open air                                   ¶ 4 Sechskant-Holzschrauben 6x50
¶ 1 Klappferrit                                           ¶ 4 Unterlegscheiben aus Kunststoff
¶ 1 Inbetriebnahmeanleitung                   ¶ 4 Unterlegscheiben aus Stahl
¶ 1 Winkelschraubendreher                     

3. Befestigung des Gerªtes
Sie kºnnen das alpha open air an einer Wand oder an einem Pfosten befestigen. 
Die Befestigung an einem Pfosten ist mit zwei Schellen mºglich (nicht im Liefer-
umfang enthalten), die an den 4 Befestigungsbohrungen an der R¿ckseite des alpha 
open air-Gehªuses angeschraubt werden. 
Die Telefonanschlussschnur kann nach unten aus dem Gehªuse herausgef¿hrt 
werden (Lieferzustand) oder - wenn die Telefonanschlussschnur von auÇen nicht 
zugªnglich sein soll - durch die R¿ckwand des alpha open air-Gehªuses nach hinten. 
Zur Montage gehen Sie bitte entsprechend den nachfolgend beschriebenen Schrit-
ten vor:

3.1 Befestigung an einer Wand mit Kabelausf¿hrung nach unten
1. 4 Befestigungspunkte entsprechend Bild 1 oder nach mitgelieferter Bohrschablone 

(siehe R¿ckseite dieser Anleitung) an der Wand markieren
2. Bei Befestigung an einer massiven Mauer an den markierten Stellen Lºcher f¿r D¿-

bel bohren, D¿bel einstecken (z. B. 8er D¿bel) oder bei Befestigung z. B. an einer 
Holzwand o. ª. an den markierten Stellen Bohrungen mit Å4 mm bohren.

3. alpha open air aus der Verpackung nehmen. Frontplatte durch Lºsen der 
4 Sicherheits-TORX-Schrauben am Rand (Werkzeug: Winkelschraubendreher) vom 
Gehªuse demontieren. Steckverbinder von Hºrer und Telefonanschlussschnur von 
Leiterplatte abziehen und Frontplatte ablegen.

4. Gehªuse mit den 4 mitgelieferten Befestigungsschrauben und je einer Unterleg-
scheibe aus Stahl und einer aus Kunststoff an der Wand befestigen (weiter mit 
Punkt 4. Inbetriebnahme).

Gerªtetypen / Montage
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3.2 Befestigung an einer Wand mit Kabelausf¿hrung nach hinten
1. 4 Befestigungspunkte und Mittelpunkt der Bohrung f¿r die r¿ckseitige Kabelein-

f¿hrung entsprechend Bild 1 oder nach Bohrschablone auf der letzten Seite dieser 
Inbetriebnahmeanleitung an der Wand markieren.

2. Bei Befestigung an einer massiven Mauer an den markierten Stellen Lºcher f¿r D¿-
bel bohren, D¿bel einstecken (z. B. 8er D¿bel)  oder bei Befestigung z. B. an einer 
Holzwand o. ª. an den markierten Stellen Lºcher mit Å4 mm bohren.

3. F¿r die Kabeleinf¿hrung ein Loch (mind. Å6 mm) an der markierten Stelle bohren.
4. alpha open air aus der Verpackung nehmen, Frontplatte durch Lºsen der 
    4 Sicherheits-TORX-Schrauben am Rand (Werkzeug: Winkelschraubendreher) vom 

Gehªuse demontieren, Steckverbinder von Hºrer und Telefonanschlussschnur von 
Leiterplatte abziehen und Frontplatte ablegen 

5. Telefonanschlussschnur aus dem Gehªuse demontieren (dazu 2poligen Steck-
verbinder abschrauben und Telefonanschlussschnur aus Ferritring ziehen, die 
T¿lle verbleibt im Gehªuse). Telefonanschlussschnur durch die Bohrung in der 
Befestigungswand und durch die T¿lle in der Gehªuser¿ckwand ziehen. Telefonan-
schlussschnur zweimal durch Ferritring ziehen und 2poligen Steckverbinder wieder 
anschrauben.

6. Gehªuse mit den 4 mitgelieferten Befestigungsschrauben und je einer Unterleg-
scheibe aus Stahl und einer aus Kunststoff an der Wand befestigen.

Montage

Abmessungen mit Haube:
Hºhe: 332 mm 
 (ohne Hºrerschnur)
Breite: 326 mm
Tiefe: 130mm (mit Hºrer)

Abmessungen ohne Haube:
Hºhe: 260 mm 
 (ohne Hºrerschnur)
Breite: 250 mm
Tiefe: 130mm (mit Hºrer)
















